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- Opfionen - Technische Daten
E= Wasserentharter mit Halterung - I
He Handbrause, Trinkwasseranschluss Heizleistung 515,6 KW 0
A Spannung 400V, 50 Hz, 3NAC
Absicherung 3 x 25A
alle Rohrverschraubungen konnen Beckeninhalt LS Liter
+ 5mmvon den angegebenen Mall en C - Elekfro Zuleifung | 3L+ N + SL, 5x4,0°mm , L=1,6m
. A Trinkwasser max. 30°C, 0 dH, 2 x Panzerschlauch 3/8”
abweichen
B Wasserablauf- Anschluss 1%, max 98°C, Anschluss -
nach ortlichen Vorschriften

_

l

536

536

5712

Stand 12.2021

Allgemeintoleranz/ DIN ISO 2768-1-m 1 H - ng Ma” STaD: 1 1Z
a@ General tolerances DIN ISO 2768-1-K GEW|Chf/WE|ghf
enn nicht anders angegeben, alle Malle in mm H .
L\Ynless n::\erwidse specgifiged‘? all Dtitme:siuns mm WerkaOff/Maferlal
Fir diese Zeichnung behalten wir Datum Name Benennung/Title
uns alle Rechte vor (nach DIN 34)]cezimet 241072017 Kdaus
Tolerierung DIN 1SQ 8015 PKE600+PL4 A
Nicht Tolerierte Mall e
DIN ISO 2768-mH Zeichnungsnummer/Drawingnumber Blatt.'
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Vorbereituna f4r Bedieneinheiten

Einbauempfehlung PKE600+

Draufsicht mit Einbauger( t
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Einbauempfehlung PKE600+

C-C(1:8)
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C
Anschlusssituation von vorne \j
zur Wandansicht A

empfohlener Trikwasser, Handbrause

Optional.
(E)=Wasserenhl rter
mit Halter

empohlener Grundriss
Draufsicht zum Boden




