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8 Befestigungsbolzen M3x10 M

M1:2

470

720

Typ: VXE21P

Steuerung Primus

119

Technische Daten

Optionen:
F = Filter u
L1 = Lift

<252> ||

Technische Aenderungen vorbehalten !

nd Pumpsystem

Heizleistung 7,5kW 5 W/cm®
Spannung 400V _50Hz 3NAC
Absicherung 3 x 16A

Zuleitung 3L+N+PE L=1,5m(1Kabel)
Gewicht

Fiillmenge 1x1,25 kg

Empfohlene Fiillme. |1x1,0 kg

Stundenleistung

17—-22kq Tiefkiihlfrittes

20—25kg vorgeback.Frittes

Stand 30.10.2024
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Die
Befestigung
kann iber
eine
Quertraverse
von unten
erfolgen.
Verldngerungs
bolzen sind
als Zubehor
erhdltlich
Alternativ

mit Pactan
einkleben.
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Die AuBenab
messungen
671mm

und 219mm
dirfen nicht
groBer sein.
Die Abkant
hohe nicht
mehr als
14mm.
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Einbauausschnitt fiir VXE 21

M1:5

Beim Einbau der Fritteuse ist unbedingt
darauf zu achten,dass der Raum im
Unterbau (Schrankraum) geniigend be—
und entliiftet wird. Es sind Offnungen

von min. 100 cm? erforderlich. Die Innen—
temperatur im Unterbau darf 60°C

nicht Uibersteigen.

Oelinhalt 7-9 Liter
Einbaufritteuse VXE 21 P Massstab: | Version
Modell VXE 21 P 1:10 [ Gezsichnet| 01.07.2020| cad
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