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Abdeckung Fritteuse

<675>

Technische Daten
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\f Einbauausschnitt fiir VXE 41442

Typ: VXE41T Heizleistung 15,0kW 5 W/cm? =
ﬁmmﬁmcmﬂc:o Primus Spannung 400V 50Hz 3NAC
Becken Absicherung 3 x 25A
Ldnge Zuleitung 3L+N+PE L=1,5m(1Kabel)
Gewicht
Fiillmenge 2x1,25 kg (2,5 kq)

Empfohlene Fiillme.

2x1,0 kg (2,0 kq)

Stundenleistung

34—44kq Tiefkiihlfrittes
40—50kg vorgeback.Frittes

Beim Einbau der Fritteuse ist unbedingt
darauf zu achten, dass der Raum im
Unterbau (Schrankraum) geniigend be—
und entliftet wird. Es sind Offnungen
von min. 100cm? erforderlich. Die Innen-
temperatur im Unterbau darf 60°C

Opti Oelinhalt 18—23 Liter nicht Ubersteigen.
ptiohen’
F = Filter und Pumpsystem Einbaufritteuse VXE 41 T Massstab: | Version
12 = 2 x Lift (sep.steverbor) Modell VXE 41 T 1:10 [ Gezsichnet| 01.07.2020| cad
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